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Allgemeines

ABIG-Olbrenner sind Qualititserzeugnisse. Sie
arbeiten jahrelang sicher, zuverldssig und wirt-
schaftlich, wenn Montage, Einregulierung und
Wartung fachgerecht und sorgféltig ausgefithrt
werden. Montage, Einregulierung und Wartung
kénnen durch die Heizungsfirma oder den
ABIG-Kundendienst vorgenommen werden.
ABIG unterhéltin der gesamten Bundesrepublik
zahlreiche werkseigene Kundendienststellen,
deren Fachkréfte Ihnen jederzeit zur Verfligung
stehen. Bei AbschluB eines Wartungsdienst-
Vertrages wird der Brenner gegen Zahlung einer
Pauschalgebiihr gewartet — Stérungsbeseiti-
gungen sind eingeschlossen.

Brennerbeschreibung

ABIG-Brenner der Baureihe AW sind vollauto-
matische Hochdruckzerstéuber zur Verfeue-
rung von Heizdl EL bis zu einer Viskositat von
1,5°E (6¢St) bei 20° C (hohere Viskositét, spe-
ziell Mittel6lbrenner auf Anfrage).

Die Brenner der Typen AW Z arbeiten 2-stufig
und sind fir Unterdruck und Uberdruck ge-
eignet.

Die Brenner der Typen AW PR arbeiten lastab-
héngig und sind fiir Unterdruck und Uberdruck
geeignet.

Bei der Brennerauswahl muBB immer die Bren-
nerleistung und der rauchgasseitige Wider-
stand des Warmeerzeugers beachtet werden
(siehe Daten Leistungsfeld Abb. 3 und 4).

10 wichtige Hinweise fiir den Monteur

® Beachten Sie bitte bei der Installation einer
Olfeuerungsaniage die einschlagigen um-
fangreichen Vorschriften und Richtlinien. Als
Installateur sind Sie fiir die Einhaltung der
Vorschriften verantwortlich.

® Priifen Sie, ob der Brenner zu dem vorhan-
denen Warmeerzeuger (Kessel, Lufterhitzer
etc.) paBt.

@ Sorgen Sie dafiir, daB nur die vorgeschriebe-
nen Heizdle verwendet werden (DIN 51 603).

® Flhren Sie die Montage und Einregulierung
des Brenners nach den in dieser Broschiire
zusammengestellten Anweisungen durch.

® Héngen Sie die Bedienungsvorschrift an gut
sichtbarer Stelle im Heizraum auf (DIN 47 55).

® Messen Sie die Rauchgaswerte nach jeder
Arbeit am Brenner. Das erspart dem Besitzer
der Anlage Kosten und Ihnen Arger.

® Kontrollieren Sie die Sicherheitsfunktionen
der Anlage, bevor Sie diese (ibergeben, und
vermerken Sie die Kontrolle zusammen mit
den MeBergebnissen auf dem Priifprotokoll
und der Rickseite der Bedienungsvorschrift.

® Erkldren Sie dem Betreiber, bzw. dem Be-
dienungspersonal genau die Funktion und
Bedienung der Anlage — Bedienungsfehler
flihren haufig zu Stérungen.

@® Erldutern Sie die Sicherheits-Vorschriften
und erklaren Sie die Handhabung des Not-
Ausschalters und des SchnellschluBventils.

® Vermerken Sie die Anschrift, bzw. die Ruf-
nummer des nachsten zustdndigen Kun-
dendienstes auf der Betriebs-Vorschrift.



Technische Daten

Hochdruckzerstéauber fur
Heiz6l EL nach DIN 51603,
1,5°E (6 ¢ ST.) bei 20° C AW 12V AW 1 PRV AW 2 2V AW 2 PRV AW 3 ZV AW 3 PRV
Oldurchsatz* kag/h 10-55 15-55 27-100 27-100 50-130 50-130
Kesselleistung* kW 106-584 160-584 285-1060 285-1060 530-1380 530-1380
Mcalh 91-500 135-500 245-910 245-910 455-1180 455-1180
Baumuster-Nr. DIN 4787 | 5G 892/98 5 G 892/98 5 G 893/98 5 G 893/98 5 G 894/98 5 G 894/98
Brennerschaltung 2-stufig stufenlos 2-stufig stufenlos 2-stufig stufenlos
NetzanschluB \Y 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400
Hz 50 50 50 50 50 50
3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Motor kW 0,75 0,75 1,1 1,1 1,8 1,8
\Y 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400
A 11,8 1,8 2,7 2,7 4,2 4,2
Upm 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Olfeuerungsautomat LAL 1 LAL 1 LAL 1 LAL 1 LAL 1 LAL 1
Zindtrafo V/mA 12000/20 12000/20 14000/20 14000/20 14000/20 14000/20
Olpumpe I’h 150 150 150 150 250 250
bar 10-25 10-25 10-25 10-25 10-25 10-25
m/WS 5 5 5 5 5 5
Olschlauche NW 8 8 8 8 12 12
Lange mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Anschluf R" s %/ %/s %/s Y2 2
Bestell-Nr. 113 200 113 200 113 500 113 600 113 700 113 800
Gewicht ca. kg 34 34 54 54 58 58
Abb. 1
Hochdruckzerstauber fur
Heizol EL nach DIN 51603, AW AW AW AW AW AW AW AW
1,5° E (6 ¢ ST.) bei 20° C 22021 22072 220 PR 1 220 PR 2 3302 330 PR 400 GLU 400 PR
Oldurchsatz* kg/h 60-150 110-220 60-150 110-220 110-330 110-330 140-480 140-480
Kesselleistung” kW 630-1590 | 1160-2320 | 630-1590 | 1160-2320 | 1160-3500 | 1160-3500 | 1480-5000 | 1680-5000
Mcalh 540-1370 | 1000-2000 | 540-1370 | 1000-2000 | 1000-3000 | 1000-3000 | 1280-4400 | 1280-4400
Baumuster-Nr. DIN 4787 | 18605/93 18605/93 18605/93 18605/93 18606/93 18606/93 18607/93 18607/93
Brennerschaltung 2-stufig 2-stufig stufenlos stufenlos 2-stufig stufenlos 2-stufig stufenlos
NetzanschluB \ 230/ 400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400
’ Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
Motor kw 3,0 4,0 3,0 4,0 7,5 7,5 15,0 15,0
\ 230/400 400 A 230/400 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A
A 6,3 8,2 6,3 8,2 14,5 14,5 29,0 29,0
Upm 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Olfeuerungsautomat LAL 1 LAL 1 LAL 1 LAL 1 LAL 1 LAL 1 LAL1 LAL1
Ziindtrafo V/mA 14000/20 14000/20 14000/20 14000/20 14000/20 14000/20 14000/20 14000/20
Olpumpe I/h 320 600 320 600 600 600 900 900
bar 7-25 7-25 7-25 7-25 7-25 7-25 7-25 7-25
m/WS 5 5 5 5 5 5 5 5
Olschlauche NW 13 13 13 13 13 13 20 20
Lange mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Anschluf R" Yo Ve Yo Ve Yo Yo % A
Bestell-Nr. 111 800 111 802 111 900 111 901 112 000 112100 133 400 133 400
Gewicht ca. kg 108 123 108 123 145 145 350 350
Abb. 2

* Die Maximalwerte beziehen sich auf einen Feuerraumdruck von +0 mbar. Bei der Auswahl von Brennern fiir Uberdruckfeuerungen sind
die Leistungskurven zu beachten.
Technische Anderungen vorbehalten.
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Das Leistungsfeld zeigt anndhernd den Ol-
durchsatz in Abhangigkeit vom Feuerraum-
widerstand wahrend des Betriebes. Die abge-
lesenen Werte sind Hochstwerte. Von entschei-
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dendem EinfluB auf den erzielbaren Oldurch-
satz ist der Anfahrwiderstand des Wérme-
erzeugers. Er ist abhangig von der Anfahrlast,

kg Ui/h bel 13% CO,
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der Gestaltung des Feuerraumes und der
Rauchgasfihrung. Genaue Angaben kdnnen
daher nur durch Messungen ermittelt werden.
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Montage

Vorbereitung des Warmererzeugers

Es ist zu priifen, ob der Warmeerzeuger rauch-
gasseitig dicht ist — vor allem bei &lteren Kes-
seln.

Warmeerzeuger, die bereits in Betrieb waren,
sind griindlich zu reinigen.

Falls vom Hersteller Schamotteeinbauten vor-
gesehen sind, missen diese unbedingt nach
Vorschrift eingesetzt werden.

BrennermaBe in mm

Brenner- AW AW AW
typ 12V 2ZV 3zv
A 430 520 520
B 275 350 350
C 520 670 670
D 670 880 880
E 275 380 400
F 478 660 680
G 145 200 215
H 180 240 240
| M 10 M 12 M12

Einstellung der Ziindelektroden und der
Stauscheibe

Der Abstand zwischen den Zindelektroden
sollte ca. 6 mm, bei AW 220, 330 und 400 ca.
8 mm betragen. Der Abstand zwischen Diise
und Stauscheibe ca. 15 mm.

BrennermaBe in mm

Brenner- AW AW AW
typ 220Z 3302 400 GLU
A 580 580 788
B 438 438 650
C 961 961 1235
D 625 625 866
E 417 482 573
F 819 884 1065
G 260 260 340
H 290 290 380
| M 16 M 16 M 20
Brenner- AW AW AW
typ 220PR 330PR 400PR
A 580 580 788
B 438 438 650
C 961 961 1235
D 625 625 866
E 417 482 573
F 819 884 1065
G 260 260 340
H 290 290 380
| M 16 M 16 M 20

Technische Anderungen vorbehalten.

Einschrauben der Diise AW 1+2+3

Abb. 7

"

Die Befestigungsplatte am Warmeerzeuger
wird nach den im Bohrplan (Abb. 5 u. 6) angege-
benen MaBen-gebohrt. Als Schablone fiir den
Ausschnitt und die Bohrungen kann auch der
Brennerflansch verwendet werden.

Montage des Brenners

Der Brenner befindet sich fiir den Transport in
einem Karton mit stoBsicherer Einlage. Die
Dise ist eingeschraubt. Das Befestigungsma-
terial dem Brenner beigefiigt.

MaBbild AW 1-AW 3

Beim Anschrauben des Brennerflansches sind
die mitgelieferten Dichtungen einzusetzen.

Der ElekiroanschluB erfolgt Uber Stecker
(Abb. 8) (nicht AW 400).

Der elektrische AnschluB ist nach den Verdrah-
tungs-Planen vorzunehmen.

Zum Wechseln der Dise wird der-Brenner aus-
geschwenkt (nicht bei AW 220, 330 und 400)
(Abb. 7). Achtung! Vorher Gehausedeckel ab-
schrauben, Zugstange zur Schiebehtilse aus-
koppeln und ZentralverschluBschraube entfer-
nen (Abb. 9).
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‘MaBbild AW 220-AW 400
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Entkoppein Zugstange
AW 12V, AW 2 ZV und AW 3 ZV
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Abb. 9

Abb. 8



Elektrische AnschluBschemen
AW 1 ZV, AW 2 ZV und AW 3 ZV
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N1 Steuergerat
Legende (Abb. 9 und 10) P1  Betriebsstundenzahler 1. Stufe
P2 Betriebsstundenzahler 2. Stufe
F1  Steuersicherung max. 10 A (bauseits) R1 Fotowiderstand
F2  Sicherheitstemperaturbegrenzer S1 Heizungsnotschalter (bauseits)
F3 Regelthermostat 1. Stufe S2 Betriebsschalter
F4  Regelthermostat 2. Stufe S3 2. Stufe Schalter
F5 Netzsicherungen (bauseits) T1  Zindtransformator
F6 Uberstromschutzschalter Y1 Magnetventil 1. Stufe
F8 Wassermangelsicherung Y2 Sicherheitsmagnetventil
ab 350 kW Brennerleistung Y3 Magnetventil 2. Stufe
H1 externe Stérlampe X1 7pol. Brennerbuchse DIN 4791 (1. Stufe)
H2 Betriebslampe (griin) X2  4pol. Brennerbuchse DIN 4791 (2. Stufe)
H3 Betriebslampe 2. Stufe X3 4pol. Drehstromstecker
K1 Schutz fir Brennermotor X4 6pol. Wiirfelsteckverbindung fir
M1 Brennermotor Betriebs- und Zweistufenschalter
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Elektrische AnschiuBschemen
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Elektrische AnschluBschemen
AW 220 PR 2, AW 330 PR
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Elektrisches AnschluBschema
AW 2 PRV, AW 3 PRV, AW 220 PR1
Schaltschrankausfiihrung
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Installation der Olleitungen

Die Olleitungen miissen so an den Brenner her-
angeflihrt werden, daB ein zugentlasteter An-
schiuB der Olschlduche mdglich ist und der
Brenner leicht demontiert oder ausgeschwenkt
werden kann. Schlduche nicht Uber scharfe
Kanten ziehen!

In die Saugleitung ist ein Filter und ein Schnell-
schiuBventil einzubauen. Wir empfehlen, Filter
mit Textileinsatz zu verwenden.

Die Rucklaufleitung ist mit einem Riickschlag-
Ventil auszuriisten — andere Absperr-Organe
wie z. B. Hahne, SchnellschluBventile oder
Schieber sind nicht erlaubt.

Der Brenner wird im Zweistrangsystem mit
Saug- und Ricklaufleitung betrieben (Abb. 20
und 21).

Alle Anschliisse und Verbindungen miissen ab-
solut dicht sein. Die Olleitungen sind nach der
Montage einer Druckprobe mit einem Mindest-
druck von 5 bar zu unterziehen. Die Druckprobe
wird mit Stickstoff oder Druckluft durchgefiihrt.
Der Brenner darf wahrend der Druckprobe nicht
angeschlossen sein.

Die erforderlichen Rohr-Nennweiten in Abhan-
gigkeit von der Rohrleitungsldnge und der
Saughoéhe kdnnen den Tabellen (Abb. 23 u. 24)
entnommen werden. Als Saughoéhe gilt die Dif-
ferenz zwischen Pumpe und FufBventil. Als
Gesamt-Rohrleitungslange gilt die Summe aller
waagerecht und senkrecht verlegten Rohre zu-
zlglich Bogen und Verbindungsstiicke. Bei
groBeren Entfernungen oder Saugh&hen ist ein
Olférderungsaggegrat einzubauen.

Olsaug- und Riicklaufleitungen sind in gleicher
Nennweite zu verlegen.

Der Unterdruck in der Saugleitung darf nicht
mehr als 0,5 bar betragen, da es sonst zu Be-
triebsstorungen, frihzeitigem VerschleiB der
Pumpe und Geréuschbelastigung kommt. Der
Unterdruck kann mit einem Vakuummeter an
der Pumpe gemessen werden (Abb. 47).

Olgeschwindigkeits-Nomogramm

Dem Nomogramm wurde eine Heizdlviskositét
von 6 ¢ St bei 20°C zugrunde gelegt. Die emp-
fohlene Olgeschwindigkeit von 0,2-0,5 m/s fiir
Saugleitungen muB besonders bei Heizdl EL
eingehalten werden, weil sonst Kavitationen mit
entsprechender Luftblasenbildung auftreten.
Bei Druckleitungen kann die vierfache, bei
Riicklaufleitungen die doppelte Olgeschwin-
digkeit zugrunde gelegt werden.

Beispiel
Fir eine Férdermenge von 30 I/h wird bei einer
mittleren Olgeschwindigkeit von V = 0,3 m/s fiir
die Saugleitung ein Rohr-@ von 8 x 1 mit NW 6
bendtigt.

Olleitungsschema — Tank tiefer als Brenner
= _
NEIK
1 |
P ,
\ ‘ 70
I 1 :
- 3 B
! 5 7 6 8
2 Legende
1 Tank
2 FuBventil
Abb. 20 3 SchnellschiuBventil
4 Saugleitung
. 5 Ricklaufleitung
Olleitungsschema — Tank hoher als Brenner 6 Absperrventil
7 Ruckschlagventil
W 8 Vorfilter
— 9 Brenner
P 3 10 AnschiuBschlauche
4
7

8 9

=

Abb. 21
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Nomogramm zur Ermittlung der Rohrnennweite

Olstrom Q
in I/h
Rohr-
900 — Rohr @ in cm?
inmm
N (NW) -
600 —
0 i 50 —— 20
i 40— 15
7 — 10
N 30 — 8
300 — -— 6
h 4
240 — 20
a 13
180 — R
i 15 —]
120 — 1
10 —
9
90 — — 05
8 s
7 e
- B ~
6.
P
60 — ~%5 _+ o2
i -~ 015
— - — i
48 i _ 4
- 01
i - C
~ 3 1
30 —1~ -
- l— 005
24— 003
18 — -_
Abb. 22
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Bei den Brennern der nachfolgend aufgefiihrten
Typen sind die entsprechenden Rohrnenn-
weiten zu beachten.

Rohrleitungsdimensionen bei Heizdl EL

Rohrleitungslangen bei Heizél EL fiir Bren-  Rohrleitungslédngen bei Heizél EL AW 220 Z1/PR1 NW 20
ner AW 1ZV, AW 1 PRV, AW 2 ZV, AW 2 PRV AW 3 Z und AW 3 PRV AW 220 Z2/PR2 und
FordergroBe FordergréBe :w 2303 é/li?lPR :a 22_30
Diff H [m] NW 8 NW 10 Diff. Him] | NW10 | NW 12 | NW 14 Reibungsverluste, die durch Filter, Rohrbogen,
4,0 53 100 4,0 80 Verschraubungen und Absperrventile entste-
3,5 50 100 3,5 76 hen, konnten in der Tabelle nicht beriicksichtigt
3,0 47 100 3,0 72 werden, da diese anlagenbedingten Einflisse
A 2,5 45 100 A 2,5 68 nicht allgemein verbindlich erfaBt werden kén-
(Abb. 21) 2,0 42 100 (Abb. 21) 2,0 64 nen. Bei der Planung der Anlage sind daher ent-
15 39 96 15 80 sprechende Abschlage zu berlicksichtigen.
1,0 36 89 1,0 56 Tanks und Heiz6lleitungen sind so zu isolieren,
0,5 34 83 0,5 52 daB das Heizol auch bei Temperaturen unter
0 31 76 0 48 100 dem Gefrierpunk’c pumpféhig tgleibtn(P.araffin-
05 28 59 05 a4 99 Ausscheidungen unter Minus 6°C mdglich).
-1,0 26 64 -1,0 40 90
-1,5 23 58 -15 36 80
-2,0 21 51 -2,0 32 71
(Ejb' o =25 |18 44 (ABbb. po =25 | 28 62 | 100
-3,0 15 38 -3,0 24 53 91
-35 12 31 -3,5 20 44 76
-4,0 10 24 -4,0 16 35 60
-4,5 7 18 -4,5 11 26 45
-5,0 0 11 -5,0 7 17 29
Abb. 23 Abb. 24
Auswahl der Diisen Qu (kW) - 1,10 « Bei Diisen 2-stufig (Rticklaufdiisen) werden,
Q="""7g -keho Riicklaufdiisen mit 45° oder 60° Spriihwinkel

Zur Ermittlung der DiisengréBe ist es notwen-
dig, zunéchst den bendtigten stiindlichen OI-
Durchsatz fir den in Frage kommenden War-
meerzeuger zu ermitteln. Hierbei wird nach fol-
" gender Formel verfahren:

Q, = Leistung Brenner
w = Leistung Warmeerzeuger

Die Auswahl der DiisengrdBe erfolgt nach den
Tabelllen (Abb. 25-29).

Diisenauswahltabelle fiir Riicklaufdiisen (Typ KF3)
AW 1 ZV (PRV), AW 2 ZV (PRV), AW 3 ZV (PRV)
Vorlaufdruck konstant 20 bar. Medium: Priifél mit 6 ¢St (1.4°E)

eingesetzt. In Abhangigkeit vom Pumpendruck
und Ruicklaufdruck kann mit diesen Diisen ein
Regelverhdltnis — Teillast/Vollast — von bis zu
1:3 erreicht werden. Auswahl der DiisengréBe
nach den Tabellen (Abb. 28 und 29).

Nennleistung  Nennleistung  Disenleistung in kg/h bei Ricklaufdruck in bar

in kg/h inkW (n=.90) 19.0 180 170 16.0 150 140 130 120 110 100 90 80 70 6.0 50 40 3.0
8.0 85 80 69 62 56 52 48 45 43 40 38 36 34 32 31 29 28 26
10.0 107 100 86 77 70 65 60 57 53 50 48 46 43 41 38 37 35 33
13.0 139 13.0 112 100 941 84 78 74 69 65 62 59 56 53 50 48 45 43
16.0 171 16.0 13.8 124 112 104 96 9.1 85 80 76 73 68 65 61 59 55 53
20.0 214 20.0 172 155 14.0 13.0 120 113 107 100 96 91 86 81 77 73 6.9 6.6
25.0 267 250 215 193 175 163 150 142 133 125 119 114 107 101 96 92 86 83
30.0 320 30.0 258 232 210 195 180 170 16.0 150 143 136 128 121 115 11.0 104 9.9
35.0 374 35.0 30.1 271 245 228 21.0 198 18.7 175 167 159 150 142 134 128 121 116
40.0 427 40.0 344 309 280 260 240 227 213 200 19.1 182 171 162 153 147 13.8 13.2
45.0 480 45.0 387 34.8 315 293 270 255 240 225 215 205 193 182 172 16.5 156 14.9
50.0 534 50.0 43.0 387 350 325 30.0 284 26,6 250 239 228 214 203 19.1 184 173 16.5
60.0 641 60.0 51.6 464 42.0 39.0 36.0 34.0 320 30.0 287 273 257 243 23.0 22.0 208 19.8
70.0 747 70.0 60.2 541 49.0 455 420 397 373 350 335 319 300 284 26.8 257 242 23.1
80.0 854 80.0 68.8 61.8 56.0 52.0 48.0 454 426 40.0 38.2 364 342 324 306 294 27.7 264
90.0 961 90.0 77.4 69.6 63.0 585 540 51.0 480 45.0 43.0 41.0 385 365 345 33.0 31.1 297

100.0 1068 100.0 86.0 77.3 700 65.0 60.0 567 53.3 50.0 47.8 455 428 405 38.3 36.7 34.6 33.0

115.0 1228 115.0 98.9 889 805 748 690 652 613 575 550 523 49.2 46.6 44.0 422 39.8 38.0

130.0 1388 130.0 111.8 1005 91.0 845 780 737 693 650 621 59.2 556 527 49.8 47.7 45.0 429

145.0 1548 145.0 124.7 1121 1015 943 87.0 822 773 725 69.3 66.0 621 587 555 53.2 50.2 47.8

160.0 1708 160.0 137.6 123.7 112.0 1040 96.0 90.7 853 80.0 765 728 68,5 64.8 61.3 58.7 554 52.8

180.0 1922 180.0 154.8 139.1 126.0 117.0 108.0 102.1 959 90.0 86.0 81.9 77.0 729 68.9 66.1 62.3 59.4

Abb. 28
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Diisenauswahltabelle fiir Riicklaufdiisen
AW 220 Z/PR, AW 330 Z/PR, AW 400 GLU/PR
Vorlaufdruck konstant 25 bar (Bergonzo)

Oldurchsatz ca. kg/h

Diisen-  bei Riicklaufdruck bei
gréBe geschl.
kg/h 5 10 15 20 Rick-
bar bar bar bar lauf
125 44 52 66 100 125
150 51 64 85 122 150
175 62 75 95 140 175
200 70 85 112 165 200
225 80 104 143 210 225
250 87 107 148 250 -
275 102 125 168 260 275
300 110 130 160 245 300
325 115 139 180 325 -
350 121 142 176 300 350
375 125 150 200 375 -
400 150 185 290 400 -
425 155 195 250 425 -
450 160 205 265 450 ~—
475 175 215 280 475
500 170 200 280 500
Abb. 29

Andere Regelbereiche auf Anfrage

Die Nennleistung der Diisen in kW bezeiht sich
auf das Heizol EL mit H, = 42700 kJ/kg.

Zwischenwerte lassen sich ermitteln durch:
Disenleistung in kg/h x 10.44 kWh/kg.

Umrechnung von kW in Mcal/h:
1 kW = 0.86 Mcal/h.

Inbetriebnahme und Funktionsablauf

Zunéachst prifen, ob Anlage bzw, Kessel aus-
reichend mit Wasser gefillt ist.

Bei Lufterhitzern muB die Funktion und die
Drehrichtung der Geblase-Motoren kontrolliert
weden.

Rauchgas-Drosselklappen mussen gedffnet
sein. Sicherheits- und Regeleinrichtungen,
Thermostate, Druckschalter, Endschalter, Was-
sermangelsicherungen etc. in Betriebsstellung
bringen.

Ventile in der Olleitung 6ffnen, evtl. vorhandene
Olzubringerpumpe einschalten.

Brenner am Betriebsschalter einschalten; falls
sich der Olfeuerungsautomat in Blockierstel-
lung befindet, ist der Entstérknopf zu driicken.
Danach laufen folgende Funktionen ab.

AW 12V, AW 2 ZV, AW 3 ZV

Brenner, Motor und Ziindtrafo werden einge-
schaltet, das Zindgeréusch wird hérbar. Die mit
dem Motor gekuppelte Brennerpumpe saugt Ol
an. Gleichzeitig wird Luft in den Wérmeerzeu-
ger gefordert. Die bei Brennerstillstand ge-
schlossene Luftklappe wird in Vollast-Stellung
Uber den Stellantrieb ge6ffnet. Die Vorbellf-
tungs- und Vorziindzeit betragt ca. 22 Sek. Da-
nach wird die Luftklappe Uber den Stellantrieb in
Stellung Stufe 1 gefahren. Alle Magnetventile
schalten (bei AW 1 ZV und AW 2 ZV: Magnet-
ventil auf der Pumpe schlieBt, Magnetventile im
Vor- und Ricklauf 6ffnen; bei 3 AW ZV werden
alle drei Ventile gedffnet), das Ol gelangt zur
Duse.

Ein Teil der Olmenge wird tiber das Riicklauf-
Dusengestédnge und die Druckregulier-Kombi-
nation (bei AW 1 ZV und AW 2 ZV innerhalb der
Pumpe — bei AW 3 ZV als Druckregulierventil in
der Rucklaufleitung installiert) durch den Pum-
penriicklauf abgesteuert. Es erfolgt die Flam-
menbildung mit der Teillast-Olmenge (Stufe 1).
Ca. 7 Sek. nach bilden der Flamme gibt der OI-
feuerungsautomat bei geschlossenem Regler
Stufe 2 den Impuls fir die Einschaltung der Voll-
last-Stufe auf den Luftklappen-Stellantrieb. Die-
ser bringt die Luftklappe und die iber die Hebel-
verbundeinrichtung gekoppelte Schiebehllse
im Flammrohr (Variopress) auf die Vollast-Stel-
lung (Stufe 2). Die Vollast-Olmenge, die (iber
das im Riicklauf der Olleitung installierte Ma-
gnetventil zugeschaltet wird, schaltet sich durch
einen im Stellantrieb separat einstellbaren Mik-
roschalter zu (Magnetventil im Riicklauf wird
stromlos). Die Vollast-Olmenge wird einge-
spriiht. Falls die Olpumpe wahrend der Vorliift-
zeit kein oder nicht gentigend Ol férdert, schal-
tet der Brenner nach Ablauf der Sicherheitszeit
auf Stérung. Der Brennerstart muf dann durch
Entriegeln des Olfeuerungsautomaten wieder-
holt werden. Achtung! Durch wiederholten
Brennerstart kann bei Nichtbilden der Flamme
unverbranntes Ol in die Brennk‘ammer gespriiht
werden — Brennkammer eventuell reinigen. Bei
Brennerstillstand schlieBt der Luftklappen-Stell-
motor die Luftklappen. Der Brenner wird durch
einen Olfeuerungsautomaten fotoelektrisch
Uberwacht. Der Automat steuert und tiberwacht
den Funktionsablauf des Brenners.

AW 220 Z, AW 330 Z

Brenner, Motor und Ziindtransformator werden
eingeschaltet. Das Ziindger&usch wird hérbar.
Dig mit dem Motor gekuppelte Brennerpumpe
saugt Ol an. Gleichzeitig wird Luft in den War-

" meerzeuger geférdert. Die Vorllft- und Vor-

zlindzeit betragt ca. 20 Sekunden. Wéhrend
dieser Zeit erhalt der Luftklappen-Stelimotor
Spannung und fahrt die Luft entsprechend der
Nennlast-Luftmenge auf. Nach Ablauf der Vor-
belliftungszeit schaltet der Stellantrieb wieder
auf Startstufe zurilick (Kleinlaststellung). Dann
werden alle Magnetventile geéffnet, das Ol ge-
langt zur Ricklaufdiise und wird am Funken-
band der Ziindelektroden geztindet. Der Bren-
ner befindet sich jetzt in der Start- und Betriebs-
stufe 1. Das nicht tiber die Dise ausstrdmende
Ol gelangt durch den Riicklauf zum Druckregu-
lierventil. Hier wird entsprechend der Stufe 1 der
Ruicklaufdruck eingestellt um mehr oder weni-
ger Ol zu erhalten. Bedingt durch den Tempera-
turregler (Stufe 2) im Kesselschaltfeld schaltet
ca. 7 Sekunden nach Brennerstart die Vollast
ein. Der Stellmotor I&uft auf Nennlast und schal-
tet die im Ruicklauf installierten Magnetventile
aus, so dafB nun der volle Pumpendruck an der
Dise ansteht, d. h. die Vollast-Leistung ist er-
reicht. Falls die Olpumpe wahrend der Vorbeliif-
tungszeit kein oder nicht geniigend Ol férdert,
schaltet der Brenner nach Ablauf der Sicher-
heitszeit auf Stérung. Der Brennerstart kann
dann duch Entriegeln des Olfeuerungsautoma-
ten wiederholt werden (Wartezeit 30 Sekun-
den). Bei Brennerstillstand schiieBt der Lufi-
klappen-Stellmotor die Luftklappen, so dafB
wahrend der Betriebsruhe kaum eine Falsch-
luftzirkulation durch den Warmeerzeuger er-
folgen kann. Der Olbrenner wird durch einen Ol-
feuerungsautomaten fotoelekirisch tiberwacht.
Der Automat steuert und Uberwacht den Funk-
tionsablauf des Brenners.
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AW 400 GLU, AW 400 PR

Brenner, Motor und Ziindtransformator werden
eingeschaltet. Das Ziindgeréusch wird horbar.
Die mit dem Motor gekuppelte Brennerpumpe
saugt Ol an. Gleichzeitig wird Luft in den War-
meerzeuger geférdert. Der PR-Stellantrieb wird
von der Geschlossenstellung in die Nennlast
des Kessels aufgefahren. Nach Erreichen die-
ser Position beginnt die Vorbelliftungszeit.
Diese betragt ca. 20 Sekunden. Danach schal-
tet der PR-Stellantrieb wieder zurlick bis zur
Betriebsstufe Brennerstart (Kleinlast). Alle
Magnetventile werden geoffnet. Das ausstro-
mende Ol entziindet sich am Funkenband der
Zindelektroden und der Brenner geht mit sei-
ner Startlast- bzw. Teillast-Olmenge in Betrieb.
Wird vom Pi -Regler (bei AW 400 GLU kein Pi -
Regler) mehr Leistung gefordert, wird Uber
den PR-Stellantrieb die tber ein Kurvenband
eingestellte Luftmenge parallel zur Olmenge
verstellt. D. h. je nach Leistungsanforderung
des Reglers (bei AW 400 GLU Regler fiir Stufe 2)
lauft der PR-Stellantrieb mehr auf und erhéht
somit die Leistung des Brenners bzw. bei ver-
minderter Anforderung wird die Leistung zu-
rickgefahren. Das maximale Regelverhéltnis
(bei AW 400 GLU Leistungsverhdltnis) liegt
zwischen 30% und 100%. Die Olmengenver-
stellung geschieht iber einen Drehkolben, der
eine gleichbleibend proportionale Olmengen-

Olfeuerungsautomaten  wiederholt

verstellung garantiert. Falls die Olpumpe wih-
rend der Vorbellftungszeit kein oder nicht
gentigend Ol férdert, schaltet der Brenner
nach Ablauf der Sicherheitszeit auf Stérung. Der
Brennerstart muB3 dann durch Entriegeln des
werden
(Wartezeit ca. 30 Sekunden). Bei Brennerstill-
stand schlieBt der PR-Stellantrieb die Luftklap-
pen, so daB wahrend der Betriebsruhe kaum
eine Falschluftzirkulation durch den Wéarme-
erzeuger erfolgen kann. Der Olbrenner wird
durch einen Olfeuerungsautomaten fotoelek-
trisch Uberwacht. Der Automat steuert und
Uiberwacht den Funktionsablauf des Brenners.

AW 1 PR, AW 2 PR,AW3PR,AW220 PR 1,
AW 220 PR 2, AW 330 PR

Brennermotor und Ziindtransformator werden
eingeschaltet. Das Ziindgerdusch wird horbar.
Die mit dem Motor gekuppelte Brennerpumpe
saugt Ol an. Gleichzeitig wird Luft in den War-
meerzeuger gefordert. Der PR-Stellantrieb wird
von der Geschlossenstellung der Luftklappen
in die Nennlast des Kessels aufgefahren. Nach
Erreichen dieser Position beginnt die Vorbe-
liftungszeit. Diese betrdgt ca. 20 Sekunden.
Danach schaltet der PR-Stellantrieb wieder
zurick bis zur Betriebsstufe Brennerstart
(Kleinlast).

Alle Magnetventile werden gebffnet. Das aus-
strdmende Ol entziindet sich am Funkenband
der Ziindelektroden und der Brenner geht mit
seiner Start- bzw. Teillast-Olmenge in Betrieb.
Wird vom Pi -Regler mehr Leistung gefordert,
wird tiber den PR-Stellantrieb die tGber ein Kur-
venband eingestellte Luftmenge parallel zur
Olmenge verstellt. D. h. je nach Leistungsan-
forderung des Reglers lauft der PR-Stellantrieb
mehr auf und erhéht somit die Leistung des
Brenners bzw. bei verminderter Anforderung
wird die Leistung zurlickgefahren. Das maxi-
male Regelverhéltnis liegt zwischen 30 % und
100%. Die Olmengenverstellung geschieht
Uber einen Drehkolben, der gleichbleibend pro-
portionale Olmengenverstellung  garantiert.
Falls die Olpumpe wéhrend der Vorbeliiftungs-
zeit kein oder nicht genligend Ol férdert, schal-
tet der Brenner nach Ablauf der Sicherheitszeit
auf Stérung. Der Brennerstart muB dann durch
Entriegeln des Olfeuerungsautomaten wieder-
holt werden (Wartezeit ca. 30 Sekunden). Bei
Brennerstillstand schlieBt der PR-Stellantrieb
die Luftklappen, so daB wéhrend der Betriebs-
ruhe kaum eine Falschluftzirkulation durch den
Wiérmeerzeuger erfolgen kann. Der Olbrenner
wird durch einen Olfeuerungsautomaten foto-
elektrisch Giberwacht. Der Automat steuert und
iberwacht den Funktionsablauf des Brenners.

Rauchgasmessungen

Die wirtschaftliche und umweltfreundliche Ein-
stellung des Brenners ist durch Rauchgasmes-
sungen zu Uberprifen. Der Warmeerzeuger
muB vor der Messung gut abgedichtet werden,
weil Falschiuft das MeBergebnis verfalscht.
Evtl. sind Vergleichsmessungen (CO,) Uber der
Flamme vorzunehmen.

Es st ein CO,-Gehaltvon ca. 12% bis 13,5% bei
RuBziffer 0—1 nach der Bacharach-Skala anzu-
streben. ’

Die im Bundes-Immissionsschutz-Gesetz vor-
geschriebene hdéchstzuldssige RuBzahl nach
der Bacharach-Skala ist die Ziffer 1 (Neuanla-
gen) — Ziffer 2 (Altanlagen).

Das RuB-Filterpapier darf am MeBpunkt keine
Gelbfarbung aufweisen — unverbranntes Ol.

Die MeBwerte kénnen durch Veranderung der
Luftregulierung beeinfluBt werden.

Fir einen moglichst hohen Wirkungsgrad ist
eine niedrige Rauchgastemperatur von Vorteil.
Um Taupunktunterschreitungen im Kamin zu
vermeiden, sollten jedoch ca. 160°C nicht unter-
schritten werden.

Der Zug im Feuerraum mufB wahrend des Be-
triebes bei Unterdruck-Feuerungen 0,05 bis 0,1
bar betragen. Bei sogenannten Uberdruckkes-
seln herrscht ein Uberdruck im Feuerraum, der
sich aus der Kesselkonstruktion ergibt.
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Funktionsschemen Funktionsschema AW 1 ZV, AW 2 ZV
s2
Legende ){ﬁ‘
01 Saugleitung si i
02 Ricklauf e ) f
03 Olpumpe 046 3/{ p E— —_— ‘
04 Druckregulierventil
05 Geblaserad )
06 Ziindelektrode
07 Diisenschaft
08 Stauscheibe
09 Flammenrohr
di Temp.-Begrenzer und Regler Stufe 1
dz2 Regelthermostat Stufe 2 ‘X
1 Fotowiderstand 01
m1 Motor
m2 Zindtransformator
m3 Luftklappenstellmotor
s1 Magnetventil
s2 Magnetventil
s3 Magnetventil
ul Olfeuerungsautomat Abb. 31
Funktionsschema AW 3 ZV, AW 220 Z 1, AW 220 Z 2, AW 330 Z
Legende
01 Saugleitung f T : : —
02 Rucklauf ) Eﬁ
03 Olpumpe f i s1 s2
04 Druckregulierventil n
05 Geblaserad 031 d
06 Ziindelektrode
07 Diisenschaft
08 Stauscheibe
09 Flammenrohr
di Temp.-Begrenzer und Regler Stufe 1
dz2 Regelthermostat Stufe 2
f1 Fotowiderstand A v
m1 Brennermotor
m2 Ziindtransformator 01 02
m3 Luftklappen-Stellmotor
s1 Magnetventil
s2 Magnetventil
s3 Magnetventil
ui Olfeuerungsautomat
Abb. 32
Funktionsschema AW 1 PRV, AW 2 PRV, AW 3 PRV, AW 220 PR 1, AW 220 PR 2,
AW 330 PR, AW 400 GLU, AW 400 PR
Legende
01 Saugleitung 52 53
02 Riicklauf — I
03 Olpumpe -~ —
05 Geblaserad i
06 Ziindelektrode o3—~—_-[ y
07 Diisenschaft
08 Stauscheibe
09 Flammenrohr
10 Drehkolben
di Temp.-Begrenzer und Regler
d2 Leistungsregler
1 Fotowiderstand
m1i Brennermotor A
m2 Ziindtransformator o
m3 Luftklappen-Stellmotor
s2 Magnetventil
s3 Magnetventil
s4 Magnetventil
s5 Magnetventil

ul Olfeuerungsautomat Abb. 33
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Luftregulierung

AW 12V, AW 2ZV, AW 3 ZV

Die Luftmengenregulierung fir Teillast und Voll-
last erfolgt 2fach durch einen Stellmotor. Die
Regelbewegungen des Stelimotors werden
durch Mikroschalter nach oben und unten be-
grenzt. Die Einstellung der Luftmenge fir beide
Laststufen wird mit einem Schraubendreher
vorgenommen. Die Position der Luftklappen-
stellung "zu" wurde im Werk eingestellt und
sollte nicht veréndert werden.

Die Verstellung der Verstellnocken mittels
Schraubendreher in Richtung "rechts” bedeutet
in beiden Laststufen gréBere Luftmenge, in
Richtung "links" kleinere Luftmenge.

Stufe 1 weniger Luft:

Durch  Linksdrehen der Nocken-Einstell-
schraube bewegt sich der Stellmotor in Rich-
tung weniger Luft.

Stufe 1 mehr Luft:

Nocken-Einstellschraube nach rechts drehen,
danach den Kontaktstift Relais 1 kurzzeitig (ca.
0,5 Sek.) driicken (Abb. 34).

Stufe 2 weniger Luft:

Nocken-Einstellschraube nach links drehen,
danach den Mikroschalter (Abb. 35) kurzzeitig
(ca. 0,5 Sek.) driicken.

Stufe 2 mehr Luft:

Durch Rechtsdrehen der Nocken-Einstell-
schraube bewegt sich der Stellmotor in Rich-
tung mehr Luft.

Gleichzeitig mit der Luftklappe wird der iber die
Hebelverbundeinheit gekoppelte Schiebering in
axialer Richtung bewegt, um zur jeweiligen Luft-
menge den optimalen Druck von der Stau-
scheibe zur Verfligung zu haben (Abb. 41 Pos.
A= Stufe 1, Pos. B = Stufe 2). Die Hebellangen
der einzelnen Zugstangen sollten nicht veran-
dert werden, da sie zur Stellung der Luftklappe
immer optimale Ubersetzung aufweisen.

Schaltzeitpunkt Vollast frither:
Nockeneinstelischraube nach links drehen
(Abb. 26).

Schaltzeitpunkt Vollast spéter:
Nockeneinstellschraube nach rechts drehen
(Abb. 26). Gleichzeitig mit der Luftklappe wird
das Uber die Hebelverbundeinheit gekuppelte
Diisengesténge in axialer Richtung bewegt, um
zur jeweiligen Luftmenge den optimalen Druck
vor der Stauscheibe zur Verfligung zu haben.
Die Hebelldngen der einzelnen Zugstangen
sollten nicht verandert werden, da sie zur Stel-
lung der Luftklappe immer optimale Uberset-
zung aufweisen.

Ein im Luftklappen-Stellmotor vorhandener
Mikroschalter (M 2) gibt das Signal zur Freigabe
der Vollast-Olmenge. Der Schaltzeitpunkt kann
"mittels Schraubendreher eingestellt werden
(Abb. 26).

Abb. 34

Abb. 35

Abb. 38

Abb. 41
AW 220 Z 1, AW 220 Z 2 und AW 330 Z

Teillast und Vollast sind an den saugseitig am
Luftkasten installierten Luftklappen durch einen
Stellmotor einzustellen. Die Regelbewegungen
des Stellmotors werden durch die Einstellung
der Mikroschalter innerhalb des Stellmotors —
vorher Schutzkappe abnehmen — begrenzt.

Einstellung | - Luftverstellung Teillast (Abb.36).
Einstellung Il - Luftverstellung Vollast (Abb.37).

Die Luftklappenstellung fir die Nullaststellung
(Stillstandsposition) sollte nicht verandert wer-
den, da sie ab Werk eingestellt ist (Abb. 38).

Die Luft- oder Olmengenregulierungen sollten
in der Regel nur wahrend des Brennerbetriebes
vorgenommen werden, da nur dann exakte Ver-
anderungen durch die Rauchgasanalyse meB-
bar sind.
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AW 1 PRV, AW 2 PRV, AW 3 PRV

Die Luftregulierung erfolgt 2-fach. Als erstes
werden die saugseitig am Luftkasten angeord-
neten Luftklappen bewegt. Als zweite Luftregu-
lierung kann wie bereits beim 2-Stufen-Betrieb
innerhalb des Flammenrohrs die Schiebehiilse
von auBen wahrend des Brennerbetriebes ver-
stellt werden (Abb. 35, 40 u. 41). Die saugseitige
Luftregulierung und somit die Luftleistungs-
regulierung wahrend des Brennerbetriebes ge-
schieht mittels Zugstange und Kipphebel, der
seine Position am stufenlos einstellbaren Kur-
venband abgreift (siehe Abb. 42). Uber die Steil-
heit des Kurvenbandes kann die Offnungscha-
rakteristik der Luftklappen variiert werden. Die
Nullstellung der Luftklappen ist am Kurvenband
die letzte Verstellnocke (Abb 43, Pos. 1), die
Kleinstleistung sollte die zweitletzte Verstell-
nocke nicht unterlaufen (Abb. 43, Pos. 2). Der
Stellantrieb ist auf seinen maximalen Drehwin-
kel fest blockiert. Man sollte bei der Brennerein-
regulierung den Drehwinkel des Stellantriebes
nicht verandern, lediglich die Steilheit der Kur-
venscheibe.

Brennerkopf-Kombinationen

AW 220 PR, AW 330 PR, AW 400 GLU/PR
Die Luftregulierung erfolgt saugseitig tiber die
im Luftkasten angeordneten Luftklappen. Sie
geschieht mittels Zugstange und Kipphebel,
der seine Position am stufenlos einstellbaren
Kurvenband abgreift (sieche Abb. 42).

Uber die Steilheit des Kurvenbandes kann die
Offnungscharakteristik der Luftklappen variiert
werden. Die Nullstellung der Luftklappen istam
Kurvenband die letzte Verstellnocke. Die
Kleinstleistung sollte die zweitletzte Verstell-
nocke nicht unterlaufen. Der Stellantrieb ist auf
seinen maximalen Drehwinkel fest blockiert.
Man sollte bei der Brennereinregulierung die-
sen nicht verdndern, lediglich die Steilheit der
Kurvenscheibe.

Eine zusétzliche druckseitige Luftregulierung
ist Uber das Verschieben des Flammenrohres in
axialer Richtung moglich. Hierbei wird der lichte
freie Querschnitt zum Stauscheibendurchmes-
ser verandert.

E

Brennerkopf-Kombinationen

é Leistung kg/h Einstellung Dise Gph/kg/h Flammenrohr Stauscheibe

5| £ | ® | @ | Klein | mittel | groB . . Teile- || Ab- Teile-

§ s | £ % klein mittel groB Abmessung Nr ‘% messung NI
AW1zZV (1] 10| 25| 40 15 kg/45°| 20 kg/45°| 40 kg/45°|120/135%187 204935(A | @ 94/33 | 52410-000

2| 30| 40| 55 30 kg/45°| 40 kg/45°| 50 kg/45°|120/135x187 204935(A | @ 80/30 |52410-001
AW27ZVvVi1| 25| 60 {100 25 kg/45°| 60 kg/45°| 90 kg/45°|170/189x250 205525 | A | @ 130/40 | 52420-000
AW32ZV|1| 50 |90 |130 50 kg/45°| 90 kg/45°| 130 kg/45° | 180/203x250 205526 | A | @ 135/50 | 52430-000
AW 220 |1 | 60 |100 [185 |15 [13517 {130 |24 |125| 80 kg/60°|100 kg/60° | 200 kg/45° |200/250/215x370 [201706 | E | @ 180/50

21110 {150 [220 |10 (13620 {133 |25 [131 |100 kg/60°|150 kg/60° | 225 kg/45°|200/250/215x370 |201706 | E | © 150/50
AW 330 |1 | 110 [150 {190 |10 |120|15 [115 {20 {110 {100 kg/60° | 150 kg/60° | 200 kg/45°|200/285/250x370 |201712|E | © 180/50

21190 [250 |330 [10 {12015 |117 |20 |115 | 200 kg/45°|275 kg/45° | 350 kg/45° | 200/285/250x370 (201712 | E | @ 160/45
AW 400 | 4 | 140 |380 [480 |15 |125|20 |125 |23 [150 [150 kg/60° | 350 kg/45° | 500 kg/45°|300/264x510 202026 | A | @ 200/45

Abb. 44
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Pumpendruck und Leistungsregulierung AW 12V und AW 2 ZV

AW 1 ZV und AW 2 ZV AW 12V und AW 2 ZV

Die Vollast-Olmenge wird an der oberen Ver- Einstellung er Stfe !

stellspindel der Pumpe eingestellt (Abb. 48).
Rechtsdrehung bedeutet mehr O, Linksdre-
hung bedeutet weniger Ol. Der Pumpendruck
fur die Stufe 2 ist bei Auslieferung des Brenners
auf ca. 20 bar eingestelit.

Der Ricklaufdruck (Stufe 1) wird an der unteren
Verstellspindel der Pumpe eingestelit (Abb. 45).
Rechtsdrehung bedeutet mehr Ricklaufdruck,
demzufolge mehr Ol an der Diise, Linksdrehung
bedeutet weniger Ricklaufdruck, demzufolge
weniger Ol an der Diise. Der Riicklaufdruck ist
bei Auslieferung des Brenners zwischen 10 und
14 bar eingestellt (ca. 50% der Nennlast), siehe
Diisenleistungstabellen (Abb. 28). Ein im Stell-
motor eingebauter Mikroschalter (MV 2) kann
fur die Zuschaltung der Stufe 2 in seiner Posi-
tion verandert werden (Abb. 46).

Abb. 48

Flr Sonderfalle, bei denen das Regelfeld in
Stufe 1 zu Stufe 2 kleiner als 70 zu 100 sein soll,
kann an Stelle der Ricklaufdiise eine Normal-
dise eingesetzt werden. Dabei ist zu beachten,
daB der Riicklaufdruck nicht kleiner als 8 bar ist,
da in diesem Fall der Ricklaufdruck der Zer-
stdubungsdruck fir Stufe 1 ist.

AW 220, AW 330

Abb. 45

AW 32ZV,AW220Z 1, AW 220 Z 2, AW 330 Z

Die Vollast-Olmenge (Stufe 2) wird an der
Pumpe eingestellt. Rechtsdrehung bedeutet
mehr Vorlaufdruck, demzufolge mehr Ol an der
Dise, Linksdrehung bedeutet weniger Rick-
laufdruck, demzufolge weniger Ol an der Diise
(Abb. 47). Der Pumpendruck ist bei Ausliefe-
rung des Brenners auf ca. 24 bar eingestellt.

Der Riicklaufdruck fir die Teillast-Olmenge
(Stufe 1) wird am Druckregulierventil einge-
stellt. Rechtsdrehung bedeutet mehr Ricklauf-
druck, demzufolge mehr Ol an der Diise, Links-

drehung bedeutet weniger Rucklaufdruck, dem- Abb. 49

zufolge weniger Ol an der Diise (Abb. 49). Der

Ricklaufdruck kann je nach gewiinschter Teil-

last-Leistung (Stufe 1) zwischen 5 bar und 16\ =,e " :’Rh;lBrenner
- . Manometer

bar eingestellt werden (siehe auch Disenlei-
stungs-Tabellen, Abb. 28 und 29).

Ein im Luftklappenstelimotor installierter End-
schalter (siehe Abb. 39) gibt das Signal zur Frei-
gabe der Vollast-Olmenge. Der Schaltpunkt
kann mittels Schraubenzieher verandert wer-
den (siehe Abb. 39).

Bei Pumpentausch neue Pumpe unter Zugabe
von Maschinendl von Hand durchdrehen —
sonst Blockiergefahr.

Abb. 47

Service

Fir einen stérungsfreien, wirtschaftlichen und
umweltfreundlichen Betrieb ist eine regelméa-
Bige Wartung des Brenners unerlaBlich. Auf die
Arbeiten, die bei der Wartung durchgefiihrt
werden miissen, wie auch auf die Mdglichkeit
einen Wartungsdienst-Vertrag abzuschlieBen,
gehen wir in unserer ABIG-Service-Information
ausfiihrlich ein.

Die erforderlichen Arbeiten kénnen von einer
Heizungsfirma oder dem ABIG-Kundendienst
durchgefiihrt werden.
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Hinweise zur Stérungssuche

Fir ein erfolgreiches und rasches Auffinden von
Stdérungsursachen ist ein systematisches Vor-
gehen die wichtigste Voraussetzung. Die Funk-
tionsabldufe eines Olbrenners miissen dem
Monteur unbedingt vertraut sein. Bei Uberpri-

_fungen an der Anlage sind die entsprechenden
MeBgerate, wie Voltmeter, Manometer und Va-
kuummeter einzusetzen.

Zunéchst ist zu unterscheiden zwischen

1. Féllen, in denen der Brenner nicht anléuft und

2. echten Brennerstdérungen, bei denen der
Brenner nach dem Entriegeln des Olfeue-
rungsautomaten zwar anlauft, dann jedoch
wieder auf »Stérung« schaltet.

Im ersten Fall ist zu priifen, ob die grundséatz-
lichen Betriebsvoraussetzungen gegeben sind,
d. h. daB Strom vorhanden ist, Hauptschalter,
Betriebsschalter,  Sicherheitseinrichtungen,
Thermostate oder Druckschalter, Schaltuhren,
evil. vorhandene Verriegelungs-Schalter u. &.
eingeschaltet sind.

Im zweiten Fall zunéchst priifen, ob der Tank
ausreichend mit Ol gefllt ist.

Falls die Stoérung ihre Ursachen nicht im Fehlen
der Grundvoraussetzungen hat, sind folgende
Uberpriifungen vorzunehmen:

Beobachtung Ursachen Beseitigung
1. Brenner lauft an, es bildet sich
keine Flamme
1.1 Kein Ziindfunke vorhanden Elektroden verschmutzt reinigen
Elektrodenabstand falsch  einstellen
Elektroden defekt austauschen
Zindkabel defekt austauschen
Zindtrafo defekt austauschen
Zindfunke schlégt Abstand vergréBern
auf Masse
Fremdlicht Ursache suchen und
beseitigen
Fotowiderstand defekt austauschen
Steuergerat defekt austauschen
1.2 Es wird kein Ol eingespriiht, Diise defekt oder verstopft austauschen
obwohl‘an d.er Pumpe Druck Wasser im Tank auspumpen
angezeigt wird Magnetventile 6ffnen nicht Ursache feststellen evtl.
austauschen
1.3 An der Pumpe wird hohes Ventile geschlossen offnen
Vakuum und kein oder stark Pumpenfilter oder reinigen

1.4

schwankender Druck angezeigt

An der Pumpe wird kein Vakuum

und kein Druck angezeigt

Brenner l1&uft normal an, es
erfolgt Flammenbildung und

nach Ablauf der Sicherheitszeit

(5 sec.) Stérabschaltung

Beim Anlauf des Brenners bildet

sich sofort eine Flamme;
anschlieBend erfolgt
Stdrabschaltung

Der Brennermortor [auft bei norma-
lem Programmablauf nicht an

Starker Olkoksansatz an der
Stauscheibe

Flamme reiBt wahrend des
Betriebes kurzfristig ab und
bildet sich dann wieder

Die Ziindung schaltet sich
wéhrend des Betriebes
kurzfristig ein

Mangelhafte Luftleistung —
Brenner ruBt

Vorfilter verschmutzt

Olleitung-oder Saug-

Verstopfung suchen und

armatur verstopft beseitigen

Olleitung hat zu priifen nach Tab. Abb. 22, 23
kleine NW und 24, ggf. &ndern

Kein Ol im Tank - nachfiillen

Pumpe defekt austauschen
Pumpenkupplung defekt  austauschen

Saugleitung undicht priifen und abdichten

Zu wenig Licht am

Fotowiderstand reinigen

Fotowiderstand Stauscheibe reinigen
zuleitung zum Foto- reparieren
widerstand defekt

Fotowiderstand defekt austauschen
Steuergerat defekt austauschen
Magnetventil defekt austauschen
Magnetventil verschmutzt reinigen

Magnetventil falsch
angeschlossen

AnschluB priifen

Steuergerét defekt austauschen
Falsche Einstellung einstellen
Dise defekt austauschen

Unglinstige Rauchgas-
abflihrung

Rauchrohrfiihrung dndern
(nach Mdglichkeit keine
Bogen von 90° einbauen)

Abstand zwischen Diise
und Stauscheibe zu groB

Abstand verkleinern

Brenner pulsiert beim
Start

Kleinere Startleistung oder
weniger LuftiiberschuB

Diise defekt

austauschen

Pumpendruck falsch

einstellen nach Seite 18

Stauscheibe verschmutzt

reinigen — Behebung der
Ursache nach Punkt 5

Zu wenig Ol an der Diise

Uberpriifen nach Punkt 1.2
und 1.3

Luft in der Saugleitung

Leckstelle suchen und
abdichten

Magnetventil defekt austauschen
Wasser im Tank auspumpen
Fotowiderstand reinigen
verschmutzt

Stauscheibe verschmutzt

reinigen — Behebung der
Ursache nach Punkt 5

Weitere Ursachen

Uberpriifung nach Punkt 5

Geblaserad verschmutzt

reinigen

Luftregulierung falsch
eingestellt

Einstellung nach Seite 16
vornehmen

Kesselzlige verschmutzt

reinigen

Beliiftung des Heiz-
raumes mangelhaft

unverschlieBbare Frischluft-
6ffnung schaffen (Vorschrift)
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Positionsdarstellung
0041.0129/0

Pos. Teilenummer Benennung
AW1ZV  AW2ZV AW3ZV

10 01410-001 01420-001 01420-001 Brennergehéuse

190 21220-003 21220-003 21220-003 Stellmotor

240 07410-001 07420-001 07420-001 Motorflansch

270 04410-002 04420-001 04430-001 Motor

300 10410-001 10420-001 10430-001 Gebléaserad

310 06410-000 06420-001 06420-001 Ziindtrafo

350 11070-001 11420-001 11430-001 Kupplung

360 08410-001 08410-001 08430-001 Pumpe

390 12410-000 12420-000 12420-000 Dusengestange

400 57210-003 57210-003 57210-003 Dichtring

410 17410-025 17420-013 17430-007 Olleitung kpl.

420 17410-024 17420-012 17430-006 Olleitung

460 18220-001 18220-002 18220-002 Magnetventil

510 13410-001 13410-001 13410-001 Zindelektrodenhalter

530 14410-000 14010-000 14010-000 Zundelektrode

610 70200-004 70200-004 70200-004 Olfeuerungsautomat

720 70210-004 70210-004 70210-004 Fotowiderstand

730 02410-001 02420-001 02420-001 Gehé&usedeckel

840 56410-000 56420-000 56420-000 Schwenkflansch

850 50410-016 50420-017 50430-012 Flammenrohr

851 09410-001 09420-001 09430-001 Schiebehdilse kpl.

856 52410-001 52420-000 53430-000 Stauscheibe kpl.

900 57410-001 57420-002 57420-002 Dichtflansch

920 29410-011 29410-011 29410-011 Zugstange kpl.

921 29200-019 29200-019 29200-019 Sicherungsbigel

950 58410-000 58410-000 58410-000 Olschlauch

960 57210-003 57210-003 57210-003 Dichtring
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