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Allgemeine Hinweise

ABIG-Kombibrenner  sind  Qualitits-
erzeupnisse. Sio arbeitcn 1151‘&:‘&‘:Ia||:|g aicher,
zuverldssig und wirtschaftlich, wenn Mon-
tage, Einregulicrung und Wartung fachge-
rccht und sorgliltip ausgefiihl werden.
Montage, ECinregulicrong und Warlung
kbnnen durch die Heizungsfirma oder den
ABIG-Kundendienst vorgenommen wer-
den. ABIG unterhilt in der mizn Bun-
desrepublik zahlreiche werkscigene Kun-
dendicnstsiellen, deren Fachkralle Ihncn
jederzeit zur Vesfigung stehen. Bei Ab-
schluli eines Wartunpsdienst-Vertrages wird
der Brenner gepen Zablung ciner Pauschal-
pebilhr pewariet - Stérungsbeseitipungen
sind eingeschlossen.

Bei der Installation ciner Gasfeuerungsan-
lage missen die umfangreichen Vorschrif-
ten und Richilinien (& B. DVGW-TRGI
1386, TR, DIN 4756, SR-Gas), auf welche
wir auf Seite 7 dieser Broschiire hinweisen,
beachtet werden,

Wor Bepinn von Einrichiungs- oder Ande-
rungsarbeiten an Gesanlagen hat das wer-
antwortliche Installationsunternchmen dem
G:Lwerm{?ungmniemehmcn {GVL) dber
Art und Umfbang der geplanten An]aﬁlund
der vorgesehenen Baumalnahmen Mittei-
lung zu machen.

Mit dem GVU ist abzukliren, daf die aus-

reichende Versorpung der Anlage mit Gas
sichergestellt ist, Auler vom GVU didcfen
Binrichtungs-, Anderunps- und Unterhal-

lungsarbeilen an Gasanlagen in Gebfiuden

und auf Grundsibcken nur von Installati-

onsunternehmen ausgefithrt werden, welche

EE;:. dem GWVU einen Vertrap abpeschlossen
Ef.

Wir haben in dicser Broschiire die wichtiy-
sien Acbeiten und Priifm:lgjiu ¢ fur Mon-
tage und Inbelrichnahme des I?rcn.uarﬁ zu-
sammengesielll.

Wichtige Hinweise fiir den Monteur

*  Priifen Sie, ob der Brenner zu dem vor-
handenen  Wirmeerzeuger  (Kessel,
Lufterhitzer ete.) paBt,

*  Kontrollieren Sie, ob die Menmweiten
von Gasstrabe und Magnetventilen, be-
zogen auf Brennerleistung, Gasart und
FlieBdruck, richtig auspelept sind.

*  Kontrollieren Sie, ob ausreichend O1 im
Tank ist. -

* Filhren Sic die Montape und Einrepu-
lizrung des Brenners nach den in dicser
Broschiire zusemmenpesiellien Anwei-
sungen durch.

* Hiingen Sie die Bedienungsvorschrift an
t sichtbarer Stelle im Helzraum aufl
M 4756).

*  Messen Sie die Rauchgaswerte nach je-
der Arbeit am Brenner, das erspart dem
Besitzer der Anlage Kosten und lhnen

Arper.

* Kontrollieren Sie die Sicherheitsfunk-
ionen der Anlage, bevor Sic dicse
liberpeben. Vermerken Sic dic Kon-
trollen zusammen mit den Meferpeb-
nissen aul dem Prifprotokoll und der
Riickseite dor Bedienunpsvorschrift.

*  Erkliren Sic dem Betreiber baw. dem
Bedienungspersonal genau die Funktion
und - Bedienung der Amnlage - Bedie-
nungsichler fihren hiufig zu StSrungen,

¥ Lrlfatern Sie die Sicherheilsvorsehril-
len und erkliren Sic die Handhabung
des Motausschalters und des Gasab-
sperrhahnes,

*  Vemmerken Sie Anschrilt und Rufnum-
mer des niichsten rustindigen Kunden-
dicnsics auf der Betriebsvorschrifi,

Brennerbeschreibung

ADIG-Brenner der Baureihe AW Duo/Z
sind vollautomatische Geblisebrenner, ge-
priift nach DIN 4787 und DIN 4788. Sie
cignen sich fir die Verbrennung von QI

er Erdgass. Die Brenner arbeiten 2-stufi
gleitend und sind fir Uberdruckbetric
peeignet,

Die Ausfilhrung AW1 Duo/PR und AW3
D sind fur eine lastabhiingige’ glei-
tende Repelweise gecipnet. Die Leistun
repulierung erfolgt in Abhingighkeit der
Jaltheweciung der Thermostate oder
Dampldruckregler und zwar: Bei 2-stufiger
Auslihrung Z erfolgt eine Regelung durch
Verinderung des Gasdurchsatzes baw. des
Oldurchsatzes  zwischen Teillast  und
Vollast. Bei der PR-Avsfithrung wird plei-
tend zwischen Teil- und Vollast, abhiingig
van der Belasiung des Wirmeerzeugers pe-
regelt, Alle Brenner sind mit langsamé&if-
nenden Magnetventilen der Gilteklasse A

Egzusc.l ig) ausgertistet, Alle Magnetventile
olseitig) entsprechen der DIN 32725,

*  Die Installation der Gaszuleitung ist so
durchzufiihren, daf die Druckverluste
so gering wie méglich bleiben und das
Gas dem Brenmer aul dem kiirzesten
Weg zugefihet wird,

*  Die Gaszufiihrungsleitung mufl minde-
stens eine NW prifer ausgefilbrt wer-
den als die NW der Brennerarmaturen-
gruppe. Die Innenleitungen milssen pe-
gen Korrosion peschiitzt sein, z. B.
durch Peuerverzinkung nach DIN 2444,
durch Schutzanstrich” mit geeipneten
Mitteln, Schutzhinden oder Folien.

*  Um Schmutz vom Brenner und den Re-
gclm‘%?nm fernzuhalten, ist der Einbau
eines Filters notwendig.

* Bei ﬁnlt&lgen nach SR-Dampf mull vor
jedem Gaspeblisebrenner cin  Priif-
rcnner mnﬁghﬂul sein, der mit einer
entsprechenden  Absperrvorrichiung
auszuriisten st

*  Gaszihler
Es diirfen nur vom DVGW anerkannte
Gaszihler verwendet werden. Das GVU
bestimmt Grole, Art und Aufstellungs-
ort des Gaszihlers.

Dichtheitskontrolle
Crundstiicksleitungen und Innenleitun-
gen unlcrliegen einer Vorpriifung und
einer Hauptpriifung. Die Vorprifung
bezieht sich auf die Rohrleitung ohne
Armaturen und wird mil einem Uber-
druck von 1 bar mit inertem Gas oder
Luft {nicht Sauerstoff) durchgefiihri,
Kugelhahn  vor dem er vorher
schlicfen - sonst Regler, Druckwichier
usw, defekt. Die Hauptpritfung bezicht
sich aul ﬂki_lgcsamm Rolrieitungsanlage
van der Hauptabsperreintichtung bis
zum Absperrventil am Brenner bei ge-
schlosscnen Magnetventilen, Sie wird
mit Luft {nicht Sauerstofl)} oder inertem
Gas mit 1,1-fachen Betriebsdruck,
mindeslens jedoch mit einem Uber-
druck von 50 mbar durchgefihrt,
Verbindungsstellen missen mit
schaumbildenden Mitteln, welche keine
Korrosion  versursachen, abpepinsell
werden; undichte Leitungen  dilefen
nicht in Betrich penommen werden,



Montage * I]%? G.J:]iirfcn nur vmﬁ DVGW zugelassene Montage des Brenners
; W . ' ichiungsmateral e Verwendung fin-
Yorbereitung des Wirmeerzeugers den. U Undichtigkeiton 2 mmél_&ml Nl oot Blithleth: doe Brecess —
Es ist zu priffen, ob der Wirmeerseuger diirfen ‘f'::rhmdunﬁ,a- und Formstiicke Schwenkvorrichtung, miissen die Zindkabel
rauchgasseltig dicht st - vor allem bei ille- micht zuriickpedreht werden, Gewinde iiber Stecker pekoppelt werden. Danach
ren Kesseln. o ossen put greifen. Zu lang geschnit- werden die Verbindungsstangen zwischen
tene Gewinde sind o vermeiden, da sic Kurvenschoibe und I rchikolben, Schieke-
Wirmeerzeuger, dic bereits in Betrich wa- den Durchgang verengen. hiilse und Ga.skgp[ in die Kugelpelenkstilte
' dndli inipen. : ; ingehingt (Abb.2 Pos2). i ktri
ren, sind grindlich zu reiniger * Bei Ammatwren und Rohrstiicken sind z::_jﬁ];;;mschmz yii&fndu}f - Ez,lf:.l-;:g:::
Falls vom Hersteller Schamottecinbauten vor der Montage Verpackungsresie Magnetventilen, Gasdruckwiichter und se-
vorgeschen sind, missen diese unbedingt oder eventucll vorhandene Staubschutz- parater Pumpengruppe und Olmagnetven-
1132%1 Worschrifl eingesetzt werden. : kappen zu entfernen. tile, werden ]:a;-.rg»f:.m:.li:t".=

A i Achtung: Nach dem Einschwenken des
Die Bcfcsh}ungspiaﬂﬂ am Wirmeerzeuger  * Die Schlaufen der AnschiuBkabel miis- Brenners, Zentrabverschlufischraube anzie-

wird nach den 1 Bolrplan (Abb.1) ange- sen 50 bemessen sein, daf das Aus- hen (Abb.2 Pas.1),
benen Malien gebohrt. Als Schablone fiir schwenken von Brenner und Kesseltiir
ﬁﬁn Ausschnitt und die Bohrunpen kann midglich ist, Dic elektrischen Verbindungen werden mit
auch der Brenper(lansch verwendet werdern, ckennzeichneten Kabeln Igl: telll. Der
“lektroanschluB erfolgt am Sehahtkasten
Die GasanschluBleitungen sind nach den Bohrplan AW-DUO (Abb.la).

DVGW-TVR-Gas bzw. DVGW-TRE zu
verlegen und auf Dichtighkeit mu priifen. Vor
der kompakteinheit ist ein Absperrhahn u
installieren.

w0 diirfen nur die bei der Baumusterprii-
fung msammen mit dem Brenner gepriif-
ten und zugelassenen Gasstrafic cinpebaut
werden.

* Deachten Sie bei der Montage die
FlieBrichtung und Reihenfolge der Ar- Abb.1
maturen (Richtungspleile beachten).

*  Crasmagnetventile milssen senkrecht in

den  waaperechten Rolostrang  ein- Maliabelle zum Bohrplan AW
gebaut werden.

Man AW1 AW3

D 190 260
E 230 310
F Mio M2

Technische Daton:

AnlG-Lweistoffbrenncr in Monoblock-Bauwejse AWL-AWI Dup

AW Duo AW 3 Dug
Leistungsbereich 140 - 480 kw 310 - 1.100 kW
Betrichsart aweislufg-gleitend) aweistulig-elcitend/
slufenlce stulfenlos
Repgelverhilini GIGas 1:3/1:3 13713
Brennsiofle Heizfl EL DIN 51603 Heiztl EL DIM 51603
; Erdgas 1T Erdpas I1 LY i
Gasanschiul DN 11720 /DN 65 Abb.2
vian lifre li're .
ElekiroanschiuB 2201380 V/50 Ha 2205380 V /50 Ha AU 10UO Z70R i s DUQ Z/PR
Motorleistung 750 W 100 kW
Feutrungsautomat L+G Typ LFL13 L+GTyp LFL13 e e ; T
Flarnmeniberwachung uv uy 8
Sehwenkflansch ja _ ja W 1 DU 2R
Variopeess bei Olbetrich ja ja § [y | . _
Wariopress bei Gashetrich ja ja | \ ; wrﬁn
Diiscngestinge Ricklaufdiisc Riicklaufdiise /N
Olbrennerpumpe Typ UNI 22 RT Typ UNI 22 R7 i ’
Motor filr Pumpe 220/380 V - 50 Hz 220/380 V¥ - 50 Hz / '
170w 170w H= A
Baumuster-Nr, SG239/93 [
DIN DVGW-NL. 93.01cAB [ 0
] 00 400 Lala] ada 1080 1200

Ariarmilnloiung e )
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Installation der Olleltungen

Die Ollcitungen miissen so an den Brenner
hcrnn%eﬁ]hn werden, dal cio zupentlasieter
Anschlub der Olschliuche méghch ist und
der Brenner leicht demonticrt oder auspe-
salwenkt werden kaon. Schliuche nicht ﬁﬁnr
scharle Kanten ziehen!

In dic Sauplcitung ist ein Filter und cin
Schnellschlubventil einzubauen. Wir emp-
fehlen, Filter mit Textileinsatz zu verwenden.

Die Ricklaulleilung ist mit einem Rick-
schlag-Ventil auszunisten - andere Absperr-
Crgane wie 2 B. Hihne, Schncllschiuliven-
tile oder Schicbher sind night erlaulbi.

Der Brenner wird im Zweistrangsystem mit
Saug‘r’- und Ricklaufleitung betriebon {Abb4
und 5).

Alle Anschliisse und Verbindunpen miissen
absolut dicht sein. Die Olleitungen sind nach
der Montage einer D rebe mit einem

Die erforderlichen Rohr-Nenoweiten in Ab-

hiingigkeit von der Robrleitungslings und
der Sauphiihe kinnen den Abb. 4, 5 und 6
eninommen werden, Als Saughche gilt die

Differenz zwischen Pumpe und Fullventil.
Als  Gesamt-Rohrleitungslinge  gilt  die
summe afler waagrecht und senkrecht ver-
lepten Rohre susdplich Dopen und Verbin-
dungsstiicke. Bel griberen  Entfernungen
oder Saughdhen ist ein Olférderungsapgre-
gat einzubauen.

Olsaug- und Ricklaufleitungen sind in glei-
cher Nennweite zu verlegen,

Der Unberdruck in der Saugleitung danf
nicht mehr als 0,5 bar betrapen, da es sonst
mu  Belrichsstbrunpgen, filhzeitigem  Ver-
schleil der Puﬂpa und Gerduschbelistigung
kommt. Der Unterdruck kann mit ¢inem
Vakuummeter an der Pumpe gemessen
werden.

Mindestdrack von 5 bar mu untergichen. Die TFrdergriiis
Druckprobe wird mit Stickstoff oder Druck-
1t durchgefilhrt, Der Brenner darf wihrend Ditt. | H{m)] Nws) Nwi
der Druckprobe nicht angeschlossen sein. W | » [0
Ohnitungnashoma — Tank Siotor als Brenner ﬁ 15 TRET
: { % 3 | 47 |0
\ﬁ o A 25 | 45 |00
N [
K‘_‘__\ & 0 15 |30 | =
i |B 1o |3 | e
f £ 5 7 & & i o L
A - Lepanchs a il T
1 Tainke
2 Fulveall 43 | ) 69
Abb.4 o 10 | | &
Elleivurgsschema = Tank hdhar ala Bronnas é :;;;,,;m:m . DL < R .
N 20 [ [
FT _ 10 Aectachtaing A ] St i
. & E 32 2 2 s T ED
= pill a5 [z |3
, 2 3 40 1w | 24
o7 : 1A 45 | 7 | s
BRIk - e
h, £ _‘--.__‘_‘_m Abb g
avbs % :
Olgeschwindigheits-Nomogramm 2 B
Dem Nomogramm wurde eine HeizShviskosi- 5 2l
Lt von 6 ¢ 5t bei 20°C zugrunde ge]c%l. Die Ly i§
empfohlene Olgeschwindigkeit von 0,2-0,5 i -
mfs fiir Savgieitungen muf besonders bei ‘ B
Heizil EL eingehalten werden, weil sonst i ==
Kavitationen mil entsprechender Luftbla- : g |
senbildung auftreten, Bei Druckleitungen bt
kann die vierfache, bei Riicklaufleitungen 1 ol | e
die doppelte OQlgeschwindigkeit zugrunde |
gelept werden. i ]
o ]
Beispiel an P
Fiir eine Férdermenge von 30 Lh wird bei ei- ) .
ner mmittleren Olﬁgscﬁvindi itvon vV =03 1
mys fiir dic Saupleitung ein Rohe-Y von 8 x 1 - ]
mit N'W 6 bendtigt, a o

Schaltschrank verdrahfung

AWI Z QU0  Z-Nr:670410078614
AWI PR DUQO Z-Nr:6 7041007 714
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Inbetrichnahme

Dichtheitspriifung

Die DIN 4788, Teil 2, schreibt jn Punkt 2.2.5
vor:

#»Gasfihrende Teile von Gashrennern miks-
scn so dicht sein, daB unter Prifbedingungen
die pachlolgenden [eckraten nicht iber-
schritlen werden.«

Mennwliirmebelastung in KW

-his 120 kW 70 emth

- {iber 120 kW bis 350 kW 140 cm3h
- ifber 350 kW 210 e h

Zur Dichtheitspritflung der ﬁrmnlumn%rup-
pen miissen Magnetventile und Absperthalin
cschlossen sein, .
Eas Prifungsmancmeter (U-Rohr) wird mit-
tels cines Gummischlauchs mit Handpumpe
an der Meldffoung des Fillers angeschlos-

SCn.

Der Priifdruck in der Armaturengruppe muf
das 2-fache des Betriebsdruckes betragen,
mindestens jedoch 100 mbar,

Inbetricbnahme

Die Inbetriebnahme der Kombinationsbren-
neranlage  durch ABIG oder deren
Beaultragten ist verbindlich vorgeschricben.

In DIN 4738, Abs. 9.1, heilt es, der Her
sleller oder ein von diesemn beaulirapter
Sachkundiger habe alle Anlagen in Betrieh
7u nehmen. Dabei seien Steuce-, Repel- und
Uberwachungseinrichtungen auf ihre Funk-
tion und richtige Einstellung zu prisfen. Alle
Einzelheiten dieser Prilfung werden in einem
ersten Priifatiest erfalt.

Falls der Heizraum den Heizungsrichilinien
unlerliegl, ist die Anbringung des Not-Aus-
Schallers, des Iaupigasabsperrventils so-
wie der Be- und Entliiftung zu iiberpriifen.

Mingel sind auf dem Melibericht zo ver-
merken. Bei Damplkesselfeverungen muf
darin  auch das Ergebnis der Dichi-

Teitspridfung bescheinigt werden,

*  Vor der ersten Inbelrichnahme des Bren-
ners milssen Gaszuleitung und Arma-
turengruppe entliiftet werden.

- Zur Ablihrung der Lufi wird cin
ins Freie fihrender Schlauch am
MeBnippel des Fillers angeschios-

n

sen.
- Der Abchn'hahn in der Zuleitung
e8]

wird net, 50 dal das Gas iiber
den Entliftungsschlauch pgefahrlos
ins Freie gelangt,

- Falls cin ﬁrﬂiﬂ:mnnm' in der Anlape
installiert ist, mull die Lulilreiheit
mittels dicses Pritfbrenners pepriilt
werden.

Bei Lullerhiteern ist die Tunktion und
die Drehrichtung der Geblisemotoren zu
kontrollieren,

Rauvchgasdrosselklappen milssen gediil-
net sein.

Sicherheits- und  Repeleinrichtungen,
Thermostate, Druckschalter, Sicherun-
gen et sind in Betriebsstellung zu brin-
BetL

* Ventile in der Olleitung 6ffnen, evil. vor-
handene Olzubringerpumpe cinschal-
len.

Um Fehimessungen durch Temperaturver-
dinderungen zu veimeiden, ist bis zum Beginn
der Pridlung ea. 5 Minuten lang zu warten.

Die Prifzeit selbst betrigt 5 Minuten. Dic
Armaturengng ist ht, wenn  der
Diruckabfall nach der Priifeeit von 5 Minuten
nicht mehr als 1 mbar betrigt.

Falls cin héherer Druckabfall festpestellt
wird, mull durch Abpinseln mit Seifenlauge
einer geeigneten Losung die undichic
dtelle gesucht und abpedichtet werden, Der
Priifvorpang ist dann zu wiederholen.

Dei Brennerausfiihrung mit 2 Magnctventi-
len st cine zusiitzliche Dichtheitskontrolle
bei gedlinetem Sicherheitsventil (1. Ventil in
FlicBrichtung hen) durchzuftihren. Das
Sicherheitsventi] ist gaf. durch Fremdspan-
nung zu Hlnen.

* DBrenner am Betrichsschalter einschal-
len. Falls sich das Stewerperit in
Dlockiersicllung befindet, ist der Ent-
storknopl zu driicken, Danach laufen
folgende Funktionen ab:

Inbetrichnahme "Olseite" (2-stufig)

Das Breanergeblise und Motor fiir Brenner-
pumpe weorden eingeschaltet. Gleichzeitig
wird Luflt in den Wirmeecrzeuger pefordert.
Die bei Brennemstillstand peschlosene Lult-
Klappe wird in Vollaststellung iiber den
Stellantrieb und dessen Verbundregelcinheit
pedfinet. Die Vorbeliiftung mit Vollasthft-
menge dauert 30 Sek. Wiihrend der Vorbe-
lifungszeil muB der Luftdrckwichiter um-
schalten. Ist dies micht der Fall, geht der
Lrenner noch wihrend der Vorbeliiftungs-
zeit, vor Offnen der Magnetventile bzw. vor
Einschaltung der Zindung auf "Stdrung'.
Nach Ablauf der Vorbeltiftungszeit filirt der
Stellmotor in Teillaststellung (oder Stufe 1)
suriick, dann schaltet dic Ziindung ein, Ca. 2
Sek. donach werden alle Olmagnetventile
gebllnet (2 Stick im Vorlauf, 1 Stiick im
Rilcklauf) das ausstrémende Ol entziindet
sich am Funkenband der Zilndelektroden
und der Brenner geht mit seiner Start- baw,
Teillastblmenge in Betrieb, Ca. 10 Sek. nach
bilden der Flamme, gibt der Feuerungsau-
tomat bei peschlossenemn Regler, Stufe 2,
den Impuls Fir den Vollastbetrich aul den
Stellantrieh, - Dieser  bringt  ther  die
[Hebelverbundeintichtung  die  Luftklappe
und die Schiebehillse im Flammrohr
{Variopress auf die Vollaststellung Stufe 2.
Die Vollasidimenge wird iiber dic Kurven-
vertbundeinrichtung dber den Drehkolben
der die Riicklaufélmenge beeinfluft verin-
dert. Falls die Olpumpe wihrend der Vor-
beliltunpszeit kein oder micht gentigend O
frdert, schaltet der Breoner nach Ablauf
der Sicherheitszeit auf Stifrung. Der Bren-
nerstart mull dann durch Entriegeln des
Feuerunpsaulomaten  wiederholt  werden
(Wartezeit ca. 30 Sek). Bei Brennerstillstand

schlielt der Stellantrieb die Luftklappen, so
dall wihrend der Betriebsruhe kaum cine
Falschluftzirkulation durch den Wirmeer-
zeuger cifolgen kann. Der Brenner wird
‘durch einen Feuerungsautomaten photoelck-
trisch dberwacht. Der Automat stevert und
Uberwacht den Funktionsablauf des Bren-
DErs,

Inbetricbnahme "Gasscite” (2-stufig)
Betriebsartschalter auf GAS stellen.

Der Stellmotor fihrt die Lufiklappe von
Slellung Zu  auf Stellung Vollast. Der
Brennermiotor lult an, dadurch wird Luft ia
den Wirmeerzeuger gefordert. Die Vorbe-
liiftung mit Vollastluftmenge dauert ca. 30
Sck. Wiilrend der Vorbeliftungszeit muf
der Lultdruckwichter umschalten. Ist dies
nicht der Fall, pelit der Brenner noch wiih-
rend der Vorbeliflungszeit, vor Offnen der
Magnetventile aul “Stérung".

Nach Ablauf der Vorbeliifiungszeit fihrt der
Stellmotor in die Teillaststellung  zuriick,
dann schaltet die Zisndung ein, 2 Sek. danach
werden die Gasventile gedffnet (Hauptgas-
ventil langsam ifnend) und geben den Gas-
durchgang frei. Am Funkenband der Ziind-
clektroden entziindet sich das Gaslufige-
misch und der Brenner geht in Beirich.
Machdem daz Verhandensein der Flamme
durch dic UV.Ubcrwachung festpesicllt
worden ist, schaltet dic Zindung aus. Der
minimal erforderliche UV-Fihlerstrom mul
mindestens 70 A betrapen,

Falls der Brenner beim erstmaligen Start
nicht in Betrieb geht, ist ein weitcrer Start-
versuch durch Entriegeln des Steuergeriites
@ unternchmen, Wartezeit ca. 60 Sck.
Wenn der Brenner in Teillaststellung brennt,
kann die Gasmenge an der Kurvenscheibe
Mitte) eingestellt werden. Der eingestellie
jasdurchsalz  ist  der  erforderfichen
Luftmenge suzuordnen, d. h. die vorher fur
den Olbetrich fixierten Positionen der
Lultmenge izt hierfiir als Basis zu wilhlen,
Zwischen der Teillast und Vollaststellung ist
an verseliedenen Betriebspunkten die cxakte
Zuordnung von Gas und Luftmenge durch
Messungen  zu  priifen. Mittels cines
Microampermeters st der UV Strom zu
kontrollieren. Der UWV-Strom muB  auch
wilhrend des Umschallens von Kleinlast zu
Vollast kontrolliert werden.



Funktion des Brenners "stufenlos”
Propressivausfithrung, (slufenlos)

Der Funktionsablaul cntiiricht dem der 2-
stufigen Drenner. Inbetriebnahme und Ein-
regulicrung sind i gleicher Weise durch-
zultihren. Die Leistungsregulierung erfolpt
stufenlos zwischen Tellast und Vollast in
Abhingigkeit der W.’irmcsﬂ-hFabc des Kessels.
Entscheidend [lr die jeweilipe Betricbsstel-
lung des Vcrbundrc-gcxﬁ ist dic Islwerl/ Soll-
worl-Abweichung, Die Mengenregulicru
am V{:rl:lundl.‘egle.r ist s0 durchzulihren, d
dic Brennerleistung zwischen Teillast und
Vollaststellung méglichst gleichmiibig an-
steipt. Durch Rauchgasmessungen an ver-
schicdenen Punkten der Regelstrecke ist
sicherzustellen, daB an jedem belicbigen Be-
trichspunkt einwandfreic
Verbrennungswerle crreicht werden.

Gasme ure&ulieruug
Der Gasbedarf ciner Anlage wird nach fol-
gender Formel crmitie]t:

W x 110 x 3600

QGB = HUB = mh

QGH = Gasduerchsalz des Brenners in
m*/h

OW = Kessellelstung in kW

HUB = Betyiebsheizwert der Gase in
kWhim?

Die Gasmengenregulicrung erfolpt dber die
Verbundregeleinheit durch Verschicben des

Gaskoples.

Ravchgusmessung

s

Die wirtschaftliche und umweltireundliche
Einstellung des Brenners ist durch Rauch-
;asmmuﬂﬁun zu dberprilfen, Der Wirmeer-
zeuger mull vor der Messung gut abgedichtet
werden, weil Falschlufi das MeBergebnis
~~rhiilscht. Ewil. sind Vergleichsmessungen
_Ja) dber der Flamme worzunchmen -
fich bei Uberdruckkesseln.
Es ist ein CO--Gehalt von ca. 129 bis 13%
bei BuBziffec0-1 nach der Bacharach-Skala
anzustreben.

wilzasg«

Dier Brenner ist so cinmurepulicren, dall er
mit cinem moglichst hohen CO--Gehalt ar-
beitet. Der maximale CO5-Gehalt in den
feuchten Rauchgasen ist je'nach Gasart un-
terschiedlich. Er mufl beim GVU eifragt
worden,

Der COq-Gehall muB so hoch cingestellt
sein, d;tI’? ein Lultiberschull von 209% bel
Mennlast nicht iiberschritten wird.

Der CO-Gehalt soll in der Prasis nicht gro-
fer sein als 0,05 Vol 9% (max zulissig 0,1
Val.%).

Die Abpastemperatur am Ausgang des Wir-
meerzeugers sollle wwischen 180°C und
220°C betragen.

Um Taupunktunterschreitungen im Kamin

zu vermeiden, sollten 180°C nicht unter-
schritten werden.
Wenn sémtliche Einregulisrungen und Mes-

sunpgen durchgefiihrt sind, sind alle Einstell-
uben anzuziehen und zu sichern,

Mach Einregulierung sind folpende Messun-
gen im MeB</Priifprotokol] a.u%;:u.[ilhmn:
- Gasdurchsatz

GasilieSdruck

Gasdruck nach den Ventilen
COn-Gehalt

CO-Giehalt :

A lemperatur

E-Egﬂ;zw. ruck im Feuerraum
Gebliisedruck bei Uberdruck-
feuerungen

Feucrungstechnische Wirkungsgrad
Dic .-f‘sggasmrlusle werden  nach  der
Sicpert'schen Formel berechnet.

QA = (1AL) Al +B
(&)

QA = Abfga.wcrlusm in % bezogen
auf die jewsilipe Feuerungs-
leistung des Brenners.

tA = Abpastemperatur in Kelvin

tL =  Lulttemperatur in Kelvin

C05 = Vol % Kohlendioxyd in den
Bauchpasen.

Heizil | Erdgas
EL

Al 0,5 037

B 0,007 | 0,009

Warlung

DI 4756, Punkt 11, schreibt eine jihrliche
Wartung der Brepner vor, Auszugsweise
lautet diese Vorschrift:

»Der Betreiber mull die Feverunpsanlape
einmal im Jahr durch einen Beauftragten der
Herstellerfima oder einen anderen Sach-
kundigen Uberpriifen lassen. Hierbei ist dic
Gesamtanlage auf ihre cinwandfveie Funk-
tion hin zu prifen und bei aulgefundencn
Miingeln einc umgehende Instandsetzung xu
veranlassen.«

Bei dieser Warlung miissen alle Sicherheits-
funktionen sowie dic Dichtheit der Venlile
und Membranen kontrolliert werden.

Forner ist bel jeder Wartung eine Abgasana-
lyse  vormunehmen. E%ul.‘. hiiufipere,
zumindest halbjihrliche Wartung, wird be;
gewerblichen bzw. industriellen  Anlagen
emploblen. Aufl die Arbeiten, die bei der
Wartung durchgefilhrt werden miissen, wie
avch auf die  M&plichkeit, cinen
Warlungsdienst-Vertrag abzuschlieBien, pe-
hen wir in unserer ABIG-Service-Informa-
tion ausfiihclich ein. -

Service

Offnen des Brenners

- fincn  des  Brennerpehfivses  mit
5 mun Inbus (Abb.7T Pos.1

- Zentrabverschlulschraube zwischen Ge-
hiuseflansch und Gasflansch lésen und
herausnehmen | ﬁh_b.!'l’oa.lg

- Zugstanpen vom Brennergehiiuse zu den
Gaz- bzw. Luftversielleinsichiungen aus-
hiingen (Abb.2 Pm,%}

- DBrennerpchiuse nach rechis oder links
ausschwenken, Olleitungen fiir Vor- und
Riigklaufl an den Mapnetventilen lésen
und abzichen E'cubb.ﬁ os.1

- AnpreBschraube fiir Gaszentralrohr -
sen (Abb.7 Pos.3)

- Gasrohr mit Zindelektroden, Diisenge-
iiﬁngr. und Diise nach hinten herauszie-

EIL.

Ausbau Flammenrohr mit Stauscheibe. An-
Fcﬁwhraubn fiir Flammenrohr 1Gsen (Abb.7

05.2), Flammenrohr mit Stauscheibe und
Schi iilse nach hinten herausziehen. Der
Zusammenbau des Brenness erfolgt in umge-
kehrier Reihenfolpe,

Achilung  Anprelsclirauben  nach  dem
Einfiilhren des Flammenrohrs und  des
Gaszentralrolirs (Abb.7 Pos2 und Abb7
P'0s.3) unbedingt wieder festzichen.

Pos.2 Pos3

3

Abb.T
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" DIN 4756

wGasleuerungen in Heizungsanlagen - Bag,
Auslihrung, sicherheilstechnische  Grund-
silzos

(Beuth-Vertrichs Gmbl, 1000 Berlin 30)

DVGW-TRGI 1972

»Technische Veorschriften und Richtlinien

fir dic Einrichtung und Unterhallung von

Miederdruck-Gasanlapen in Gebiiuden und

Grundstiicken«

(LZC.[GW-Ve,ﬂags GmbH, 60325 Frankfurt,
ppelinallee 33)

DV GW-Arbeitshlatt G 460

»ichtinien fir den Bau und Betrieb von
Gasleitungen mil cinem Betricbsdruck (iber
S0 bis 1 mbar in industriellen und ge-
werblichen Anlagen«

DV GW-Arbeitsblatt G 461
wIichtlinien fir Gasrohrleitungen mit mehr

als 1 bar Betriebsdruck aus pulicisernen

Rohren und Formstiicken«

DVGEW-Arbeitsblatt G 464
»Berechnung ven Druckverlusten bei Gas-
fortleitunpen«

Hinweis zur Stirungssuche »Gas«

FL cin erfolgiciches und rasches Auffinden
von Stﬁrun%::n ist ¢in systematisches Vorpe-
hen die wichtigste Voraussetzung. Die Funk-
tionsabliufe cines Kombibrenners missen
dem Monleur unbedingt vertraut sein. Iei

Ubwrpriifungen an der Anlage sind die ent-
Iipmg]:cndcn MeBgeriite w]cg'h"nilmetﬁr, Mi-

reamperemeter , U-Rohr oder Schirdigaug-
manometer, Manometer und Vakuummeter

DVEW-Arbeitsblatt G 490

»Richtlinien fiir Haus-Druckregler en in
Gaszuleitungen fir Vordricke 1iber 50 mbar
bis cinschl. NW 50 (2")« -
DVGW-Arbeitsblau G 491
»Richtlinien [ir die Ercichtung und den Be-
wieb won Gas-Druckrepleranlapen in den

erggs- und Verteilungsnetzen, ihren
Baulichkeiten und Zuleitungen«

DVGW-Arbeitsblait G 602

»Technische Regeln fir gasbeheizte Lufler-
hitecr fir pewerbliche und industriclle Be-
trichou

DVGW-Arbeitsblan G 603

sBepriffe im Industricofenbau, Emplchlun-

Efn iir den Betrieb gasbeheizter Industried-
o kleiner und mittlerer GroBes

DVGW.-Arbeitsblatt G 607

wEntwurf technischer n fiir dic Um-

stellung von Dampf, Heibwasser- und
Warmwasserkesseln auf Gasheizung mit An-
baubrennern und Einbaubrennern«

s ist zu entscheiden rwischen

- Fﬂlll_lcn, in denen der Brenner nicht an-
aufl,

- Brennersibrungen, bei denen nach dem
Entriegeln des Feusrungsautomaten der
Brenner awar anliuft, jedoch wie-
der auf »Storung« schaltet,

Im ersteren Fall ist zu priifen, ob die grund-
;pnlﬁlzahun Betricbsvorausselzungen gegeben

DVGW-Arbeitshlatt G 611

»Technische Regeln fiir die Errichtung und
den Betrieb von Gasdruckrepeleintichtungen
mit einem Yordruck Gber SU mbar bis 3 bar
fiir Gasverbrauchseinrichtungen«

DVGEW-Arbeitsblatt G 631
»Technische Ragﬁh_l fiir Fleischereianlagen«

DV GEW-Arbeitsblatt G 634
»Technische Regeln fiir GroBkichenanla-
Eele

DWVGW-Arbeishlate G 635
wTechnische ichilinien fiir Waschereianla-
BEDw

DVGW-Arbeitsblatt G 660

wEntwurl technischer Regeln fir dic mecha-
nische Abfihrung der Abgase von Gasfeuer-
stiittens

SK Gas : -
Sicherhentstechnische Richtlinien filr Gas-
feverungen an Damplkesseln

trichsschalter, Siche inrichtungen,
Thermostale oder D ter, Schaltuh-
ren, ovil. vorhandens Verriegelun alter
missen sich in Bctﬁnbastec]:ﬁmg cfinden.

Gasdruck mub im Versorpungsnets vorhan-
den und die Gasabsperrorgane pedffnet sein.

Im zweiten Fpll zunbichst priifen, ob der
Tank ausreichend mit O] geliillt ist.

Falls die Slfbrunifil.:m Ursache nicht im
Fehlen der Grandvoraussetzungen hat, sind

cinzusetzen, Strom mul vorhanden sein,
I RS Hauptschalter, Brennstolfwahlschalter, Be- folgende Uberprifungen vorsunchmen:
Beobachlung Ursachen Rescitiun
L. Breaner lauwlt nicht an St riit defokt Austauschen
aszufuhr unterbrochen Gashalin &ffnen. Bei
Gasabsperrventil weiterem Gasmangel GVU
n benachrichti
ine ﬁn fnung Schalter- un
vorhan Thermostatenstellung
dberpriifen, evtl.
Gasdruckwiichter zu

5“"*“&5%&%&-__
Prifen un igieren

Sicherheilsziet auf Storung

Brenner geht nach Ablauf der

falsch. Kein zindbares

L Brenncrmumhm]r lﬁxﬂ'}Inicht an ard
Brenner schaltet auf Stérung gg Austauschen
dﬂftkru tichter Austauschen
ekt 3
3. Brennermotor [ult an Zundelektrodenabsiand Finstellung
Spannung an Klemme Ziindung ool vornehmen
vorhanden %Ejndlmfﬂ detekt Austauscher
Keine Ziindung hirbar Zundelektvoden haben Uberprifen und Masseschiull
Mapnetventil 6lInet Masseschlull beseitipen.
Danach Stérabschallung
4. nnermaotor [iult an. Keine Luftdruckwichier Austauschen
Zindung, Keine Spannung aul defelkt
Klemme Ziindung. eblfise verschmutzt Feinipen
Mach kurzer Zeit Storab- Zulcilungﬁ:ro zum Luft-
schaltung d fichter verstopft Reinigen
tdruckwichter zu Einstellung korrigieren
hoch eingeste]lt
5 Brennermotor [duft an Magnetventil Ee{nﬁt_ Austauschen
Ziindung wird horbar agnelventi mit men und Zu-
Gasmapnetventi] 6ilnet nicht keine Spanoung leitungskabel iberprifen
ner geht auf Stdrung :
6. Brennermotor lufl an Startlast-Gasmenge zu_ Startlasthub an der Verstell-
Ziindung wird hirbar gering spindel des Magentventils
Gasma til &ffnet verprifiern
Keine Flammenbildun Brennereinstellung Einstellung indern

(&S. Inbetriebnahme)

Gemisch
Gasdruckablall durch Filter reinigen

asdruck in der Zu- Stellung der rrventile in
leitung zu gering der Zuleitung O fen

___EBvtl. GVU benachrichtigen

e Fvt]. GVU benachrichtige




T Brenner Jdult an Filler verschmutzt Reinigen bzw. Einsatz
Flamme wird %hnldzl Mach austauschen
kurzer Zeit erfolgt Abschaltung Gasdruckregler zu Atmungsdiise therpriilen
und Wiederanlauf Gljs
(keine Storung) aﬁ;ﬁhkr delekt oder GVYU benachrichtigen
cin
asdruck in der Zu- GVU benachrichtigen
leitung s gering
Gasdruckwiichier zu sSchaltpunkt kerrigieren
hoch cingeste]lt
8. Erenner Fuit an Uv-D ekl Auslauschen
Flamme wird %ﬂh;[dcl Mach oder zu alt
kurzer Feit Stérung Stenerperit defekt Austauschen
Hinweise zur Stirungssuche »0ls
Beobachlung Ursachen Bescitipung
1. Brenner lault an, es bildet sich
keine Flamme
11 Kein Zindfunke vorhanden Elektroden verschmutat Ecinigen
& abstand falsch Einstellen
[ efekt Austauschen
Ziindkabe] delzkt Austauschen
Zindtrafo defckt ustauschen
leuerperit dele auschen
12 Es wird kein O] cingespriihs Diize delckt oder Aupstauschen bzw.
obwohl an der Pumpe Druck verstopft reinigen
anpezeipt wird Wasser im Tank Aus n
Magnetventile Sifnen nicht Ursamﬁﬁn iﬁs‘r&tc"an
evilaustauschen
1.3 An der Pumpe wird hobes Ventil geschlossen Offnen
Wakuum und kein cder stark Pu.1 nliller oder Reinigen
schwankender Druck angezeigt ilter versehmutzt
Cllleimng oder Saug- Verslopfung .w::h:n und
aramitur verstopft beseitisen
Olleitung hat zu Priifen nach Tabel]a
i Abb. und pof, findern
1.4 ;}nktfjcr Fum : witd kein Kein 01 unfe"Eank Nazchfiillen
akuum und kein Druck impe defekt Austauschen
angezeipt Pumpenkupplung defekt gx_u';rtwen
SﬂuE%l' unz undicht niten und abdichten
Pumpenmotor defekt Molor austauschen
$ 1 siche Punkt 4
Stérungsursache "Gas"
2. EBrenner liult normal an, es Luwenip Licht an der U‘u’ Diode reinigen
erfolgt Flammenbildung und V-1 eibe reinigen
nach Ablauf der Sicherheitszeit Zuleitung zur UY-In anu:rcn
(3 zec.) Stdrabschaltung defekt
LUv-Diode Avstauschen
Steverperil defekt Anstauschen
o Beim Anlaul des Brenners Magnetventilz defekt Austauschen
wird O] eingespritht agnetventile verschmutzt Heini
) Magnetventile Iﬁ] _d&l%ﬂ priifen
angeschlossen
4. Dier Brennermotor lauft bei Motor defekt Austauschen
normalent Programmablauf Steuergeril delekt Austauschen
nighl an
3. Starker Olkoksansatz an der Falsche Einstellung, Einstellen
Stauscheibe dete Austauschen
Un, unsugc auc] Rauchrohriithrung dndern
[‘E' s g]auh Mogi:chb:eugkemc
open von 90° einbauen’)
G, Flamme reilt wihrend des Diize defekt Austauschen
Betricbes ab umpendruck falsch }:,:mstafltn
tauscheibo w.nchmutrt
L Uberpriifen
Leckstelle suchen und
abdichten
Magnetventil defekt Austa
Wasser im Tank Auspumpen
3 Mangelhafte Luftleistung Gehbliserad vcmchmulrl Reinigen
Brenner rult Luﬁmgulmmng Einslellen
1t viwrnehmen
Kesse zlipe ve utrl Heinipen
iftunp des Heiz- UnverschilieBbare Frisch-
raumes mangelhaft luftéffnung schaflen
(Vaorschrilth
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